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TERRASSE

PROFIL

Lame de terrasse pin du nord
Profil 4 arrondis ou 4 arrondis strié
(une seule face de référence)
Raboté
Traité par autoclave classe 4 vert
Retrouvez les produits d’entretien page 92
Non rainé en bout
Qualité AB

ESSENCE

Pin du nord
Provenance Scandinavie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin à moyen
Densité : 530 kg/m3
Noeuds de forme et de taille variables

4 arrondis 4 arrondis strié

PIN DU NORD TRAITÉ PAR AUTOCLAVE CL.4 VERT | RABOTÉ

PRODUIT DE NÉGOCE SUR CONSULTATION

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

Longueur selon disponibilité et arrivage

SECTIONS LAMES/FARDEAU LAMES/PAQUET

21 x 145

26 x 145*

32 x 145

280

224

196

5

4

4
* Produits disponibles sur commande

TRAITEMENT // AUTOCLAVE CL.4 VERT

Le traitement en autoclave consiste à placer 
le bois dans un caisson hermétique, sous vide, 
et à l’imprégner sous pression.

Les «plus-produits» apportés au bois :
- Protection contre des risques biologiques :
champignons, termites et insectes.

(non resséché après traitement)

USAGE EXTÉRIEUR
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TERRASSE

PROFIL

Lame de terrasse pin du nord
Profil double strie (une seule face de référence)
Profil double peigne (une seule face de réfé-
rence)
Raboté
Traité par autoclave classe 4 vert
Retrouvez les produits d’entretien page 92
Non rainé en bout
Qualité AB

ESSENCE

Pin du nord
Provenance Scandinavie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin à moyen
Densité : 530 kg/m3
Noeuds de forme et de taille variables

Double strie Double peigne

PIN DU NORD TRAITÉ PAR AUTOCLAVE CL.4 VERT | RABOTÉ

PRODUIT DE NÉGOCE SUR CONSULTATION

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

Longueur selon disponibilité et arrivage

SECTIONS LAMES/FARDEAU LAMES/PAQUET

26 x 145 224 4

TRAITEMENT // AUTOCLAVE CL.4 VERT

Le traitement en autoclave consiste à placer 
le bois dans un caisson hermétique, sous vide, 
et à l’imprégner sous pression.

Les «plus-produits» apportés au bois :
- Protection contre des risques biologiques :
champignons, termites et insectes.

(non resséché après traitement)

USAGE EXTÉRIEUR
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TERRASSE

PROFIL

Lame de terrasse pin du nord
Profil 4 arrondis ou 4 arrondis strié
(une seule face de référence)
Raboté
Traité par autoclave classe 4 marron
Retrouvez les produits d’entretien page 92
Non rainé en bout
Qualité AB

ESSENCE

Pin du nord
Provenance Scandinavie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin à moyen
Densité : 530 kg/m3
Noeuds de forme et de taille variables

4 arrondis 4 arrondis strié

PIN DU NORD TRAITÉ PAR AUTOCLAVE CL.4 MARRON | RABOTÉ

PRODUIT DE NÉGOCE SUR CONSULTATION

* Produits disponibles sur commande

TRAITEMENT // AUTOCLAVE CL.4 VERT

Le traitement en autoclave consiste à placer 
le bois dans un caisson hermétique, sous vide, 
et à l’imprégner sous pression.

Les «plus-produits» apportés au bois :
- Protection contre des risques biologiques :
champignons, termites et insectes.
- Le traitement autoclave donne un as-
pect marron au bois qui doit accepter des 
nuances.

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

Longueur selon disponibilité et arrivage

SECTIONS LAMES/FARDEAU LAMES/PAQUET

21 x 145

26 x 145*

32 x 145

280

224

196

5

4

4

(non resséché après traitement)

USAGE EXTÉRIEUR



TRAITEMENT // AUTOCLAVE CL.4 MARRON

Le traitement en autoclave consiste à placer 
le bois dans un caisson hermétique, sous vide, 
et à l’imprégner sous pression.

Les «plus-produits» apportés au bois :
- Protection contre des risques biologiques :
champignons, termites et insectes.
- Le traitement autoclave donne un as-
pect marron au bois qui doit accepter des 
nuances.
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TERRASSE

PROFIL

Lame de terrasse pin du nord
Profil double strie (une seule face de référence)
Profil double peigne (une seule face de réfé-
rence)
Raboté
Traité par autoclave classe 4 marron
Retrouvez les produits d’entretien page 92
Non rainé en bout
Qualité AB

ESSENCE

Pin du nord
Provenance Scandinavie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin à moyen
Densité : 530 kg/m3
Noeuds de forme et de taille variables

Double strie Double peigne

PIN DU NORD TRAITÉ PAR AUTOCLAVE CL.4 MARRON | RABOTÉ

PRODUIT DE NÉGOCE SUR CONSULTATION

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

Longueur selon disponibilité et arrivage

SECTIONS LAMES/FARDEAU LAMES/PAQUET

26 x 145 224 4

(non resséché après traitement)

USAGE EXTÉRIEUR



TERRASSE PIN DU NORD
Profil 4 arrondis lisse
Traité par autoclave Cl.4 marron
Aspect de surface raboté
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REMARQUE

Malgré la bonne résistance de ce produit en
configuration terrasse, le douglas hors aubier
ne peut pas acquérir une protection aux 
risques biologiques de classe 4. Par consé-
quent ce produit ne répond pas au DTU 
Terrasse 51.4.
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TERRASSE

PROFIL

Lame de terrasse douglas hors aubier
Profil double strie
Raboté
Naturel
Non rainé en bout
Qualité AB

ESSENCE

Douglas, aubier accepté
Provenance France
Veinage important
Densité : 530 kg/m3
Noeuds de forme et de taille variables

Double strie

DOUGLAS PURGE D’AUBIER 98% NATUREL | RABOTÉ

PRODUIT DE NÉGOCE SUR CONSULTATION

Longueur selon disponibilité et arrivage

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS LAMES/FARDEAU LAMES/PAQUET

26 x 145* 224 4

(non resséché après traitement)

USAGE EXTÉRIEUR
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TERRASSE

PROFIL

Lame de terrasse mélèze de Sibérie
Aubier accepté
Profil double strie
Raboté
Naturel
Non rainé en bout
Qualité AB

ESSENCE

Mélèze de Sibérie
Provenance Sibérie
Veinage assez fin à moyen
Densité : 650 kg/m3
Noeuds de forme et de taille variables

TERRASSE MÉLÈZE DE SIBÉRIE NATUREL | RABOTÉ

PRODUIT DE NÉGOCE SUR CONSULTATION

REMARQUE

Malgré la bonne résistance de ce produit en
configuration terrasse, le mélèze naturel ne 
peut pas acquérir une protection aux risques 
biologiques de classe 4. Par conséquent ce 
produit ne répond pas au DTU Terrasse 51.4.

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

Longueur selon disponibilité et arrivage

SECTIONS LAMES/FARDEAU LAMES/PAQUET

26 x 145 112 4

(non resséché après traitement)

Double strie

USAGE EXTÉRIEUR


